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Especificacoes Técnicas:

I[N Poste em tubo de aco galvanizado @ 2 1/2", soldados, tratados, com acabamento em pintura automotiva
padrao acetinado e fixado no piso por meio sapata de concreto.
Em caso especificos, existe a possibilidade de substituicdo do poste em ago galvanizado por poste em tubos
de PVC com estruturagao através de vergalhdo e concreto.

E Suporte Logradouro em tubo de ago galvanizado @ 2 1/2" e barra chata em ago galvanizado 1" x 3/16",

soldados, tratados, com acabamento em pintura automotiva padrao acetinado e fixado no poste por meio de
parafusos sextavados, arruelas e porcas (pintados nas cores das pegas e definidos de acordo com o peso e
local de fixagao).

Suporte Publicidade em tubo de ago galvanizado @ 3", chapa de aco galvanizado MSG 18 e barra chata
em aco galvanizado 1" x 1/8", soldados, tratados, com acabamento em pintura automotiva padrao acetinado
e fixado no poste por meio de parafusos sextavados, arruelas e porcas (pintados nas cores das pecas e

definidos de acordo com o peso e local de fixacao).

E Tampa em tubo de aco galvanizado @ 3" e chapa de aco galvanizado MSG 18, soldados, tratados, com
acabamento em pintura automotiva padrao acetinado e fixado no poste por meio de parafusos sextavados,
arruelas e porcas (pintados nas cores das pecas e definidos de acordo com o peso e local de fixacao).

E Placas Logradouro e Publicidade em estrutura de chapa de ago galvanizado MSG 20, com rebaixo para
encaixe, calandrada, soldada, tratada, com acabamento em pintura automotiva padréo acetinado,
fechamento frontal e posterior através de chapas de acrilico cristal # 4 mm com aplicacédo de fundo,
informacdes (textos e gr code; traco e “S” na cor do bairro) e publicidade em pelicula adesiva translicida
recortada eletronicamente, encaixadas no rebaixo e fixadas por meio de adesivo de silicone PU e a estrutura
fixada no suporte por meio de parafusos cabeca chata, arruelas e porcas (pintados nas cores das pegas e

definidos de acordo com o peso e local de fixacao).

lluminagéo back light por meio de médulos de LED. Consultar projetista de luminotécnica.

Especificacoes de Cores:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Visualizador 3D dentro dos documentos digitais entregues, na pasta:

Branco

Cinza Pantone 445 C

Preto Pantone Process Black C
Azul Pantone 287 C

Azul Prefeitura-bairro | Pantone 2945 C

Ciano Prefeitura-bairro Il Pantone 278 C

Verde Prefeitura-bairro Il Pantone 364 C
Verde Folha Prefeitura-bairro IV Pantone 365 C

PROJETO/PERSPECTIVAS.

09. Magenta Prefeitura-bairro IX Pantone 190 C

10. Salmao Prefeitura-bairro

V Pantone 702 C

11. Amarelo Prefeitura-bairro VI Pantone 124 C

12. Rosa Prefeitura-bairro VII

Pantone 2562 C

13. Violeta Prefeitura-bairro VIII Pantone 2405 C
14. Turquesa Prefeitura-bairro X Pantone 320 C

15. Acrilico Cristal

NOTAS GERAIS

TODAS AS PEGAS METALICAS SAQ TRATADAS COM PRIMER E PINTADAS COM TINTA AUTOMOTIVA

TODAS AS APLICAGOES DE PELICULA ADESVA DEVERAO SER PROTEGIDAS COM VERNIZ A BASE DE POLIURETANO OU POLIESTER DE DOIS COMPONENTES

CONFERIR MEDIDAS E CHECAR POSICIONAMENTO NO LOCAL DE IMPLANTAGAO. EM CASO DE DUVIDA E/OU MODIFICAGAO CONSULTAR RESPONSAVEL PELO PROJETO

DIREITOS AUTORAIS PROTECGIDOS (LEI 9610,98) )
PROIBIDO O USO E OU ALTERAGCAO SEM AUTORIZAGAO EXPRESSA, POR ESCRITO, DO AUTOR

N —7 s
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EMISSAQ INICIAL

REVISAO DATA

DESCRIGAO

PROJETISTA:

salles

Rio de Janeiro

Rua Mario Pederneiras, 15/101 Humaita
22.261-020 Rio de Janeiro RJ Brasil

T +55 212286 6262 modonovodesign.com.br

Salvador

Av. Juracy Magalhaes Jr, 300 Rio Vermelho
41.940-060 Salvador BA Brasil

T +55 713334 2299 sallesdesign.com

CLIENTE:

COMUNICACAO l

EMPREENDIMENTO:

MOBILIARIO LIP

LOCAL:

RUA DO MEIO, 41
RIO VERMELHO, SALVADOR / BA

DISCIPLINA:

COMUNICAGAOQ VISUAL

ETAPA:

PROJETO EXECUTIVO

EQUIPE: RESP TECNICO:

IVAN G FERREIRA
MARIO S SALLES
TITA AGHINA

IVAN G FERREIRA

MADDALENA TIMBO DESENHO:
LUCAS SALLES

ERIK SALLES

CESAR SCREMIN

MARIO / LUCAS

TITULO:

DETALHAMENTO
CONJUNTOS TOPONIMICOS ILUMINADOS
CTl

FOLHA:

102

REVISAO

00

ARQUIVO

LIP-MBU-PE-102-CTI-R00

ESCALA: DATA:

INDICADA

17/06/2022
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